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O uvoD

lll. 1zmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja Industrijske zone Kukuljanovo (»Sluzbene novine Grada
Bakra«, br. 05/17, 16/17, 05/18-prociSéeni tekst, 07/18, 08/18-prociSceni tekst) izraduju se na osnovi:
Odluke o izradi lll. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Industrijske zone Kukuljanovo, Klasa: 021-
05/19-01/02; Ur.broj: 2170-02-07/3-19-19 od 18. ozujka 2019. godine, objavljene u 'Sluzbenim novinama
Grada Bakra' broj 02/19, od 19. oZujka 2019. godine.

Metodologija izrade i sadrzaj elaborata Ill. Izmjena i dopuna uskladeni su sa Pravilnikom o sadrzaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04.-ispr., 163/04, 76/07, 135/10, 148/10 i 153/13), s odredbama
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17 i 39/19), s odredbama propisa donesenih na temelju tih Zakona te posebnih propisa koji se odnose
na podrucje prostornog uredenja i gradnje.

Plan se izraduje u skladu s odredbama Prostornog plana uredenja Grada Bakra (»SluZbene novine
Primorsko-goranske Zupanije«, br. 21/03, 41/06 i 02/12 i »Sluzbene novine Grada Bakra«, br. 05/17,
07/17-proc. tekst, 09/19 i 12/19-proc. tekst) (u daljnjem tekstu: PPUG Bakra), te u skladu s odredbama
posebnih zakona i propisa.

Ciljevi izrade lll. Izmjena i dopuna Plana su:

- preispitivanje mreze javnih i drustvenih sadrzaja i po potrebi korekcija planskih rjeSenja u
tekstualnom i grafickom dijelu

- preispitivanje i po potrebi korekcija kartografskog prikaza 4. Nacin i uvjeti gradnje oblici koriStenja i
nacin gradnje, u dijelu utvrdivanja izgradenosti, stanju na terenu i omogucavanju rekonstrukcije

- provjera, verifikacija i po potrebi korekcija prometne i komunalne infrastrukture u tekstualnom i
grafickom dijelu prema novim tehnickim rjeSenjima i stanju na terenu

- utekstualnom dijelu plana preispitati moguénost regulacije odnosa kig-a i kis-a za viSe gradevine

- u tekstualnom dijelu plana razmotriti mogucnost izmjene udaljenosti viSih gradevina u odnosu na
susjedne cCestice

- uskladiti nomenklaturu naziva gradevina s posebnim zakonom i propisima iz podrucja gradenja i
katastra, s posebnim naglaskom na podrucje ,gospodarske namjene“.
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1 Program gradnje i uredenja prostora

Temeljni pristup izradi UPU-a gospodarske zone Kukuljanovo zasnivao se na:

- spajanju postojeéih odvojenih gospodarskih zona (R27 i R29/1) u jednu cjelinu

- orijentaciji na razvoj industrijskih pogona koji ne optereéuju okolis;

- prometnom i komunalnom opremanju prostora;

- otvaranju novih radnih mjesta;

- pruzZanju prostornih preduvjeta za izgradnju novih gospodarskih potencijala. U skladu sa PPU-om
Grada Bakra, prislo se izradi UPU-a, vodeci racuna o:

®  Demografskom razvoju: UPU-om su rezervirane realne povrSine za razvoj u skladu s demografskim
procjenama ocekivanog broja stanovnika i radnika na podrucju Grada Bakra.

®" Imovinsko-pravnim odnosima: UPU-om gospodarske zone uzimaju se u obzir interesi korisnika
prostora (posebno zemljiSte koje je u vlasniStvu Grada Bakra i Republike Hrvatske) kao i moguénosti
etapne i postupne realizacije.

PovrSine za izgradnju dimenzionirane su u skladu s procjenom proSirenja gospodarskih potreba na razini
Grada.

Namjena povrSina definirana je prostornim planom uredenja, a odrazava orijentaciju Grada Bakra ka
pruzanju prostornih preduvjeta za izgradnju novih gospodarskih potencijala.

Kako se radi o prostoru koji je djelomi¢no infrastrukturno opremljen, UPU-om je gdje je to bilo potrebno
planirana i nova prometna i infrastrukturna mreza.

U sklopu gradivih povrSina u podrucju obuhvata UPU-a, odredbama za provodenje definiran je nacin i
postupak gradnje svih gradevina, a naroCito onih s moguéim negativnim utjecajem na okoliS. U realizaciji
pojedinih zahvata potrebno je u najve¢oj mogucoj mjeri koristiti dostignuca suvremene tehnologije i poStivati
zakonske propise vezane na zastitu okoliSa.

Prostornim planom Primorsko-goranske zupanije proizvodne zone definirane su kao industrijski kompleksi
(proizvodnja, preradivacka industrija, obrtniStvo i sl.). Medu ostalim proizvodnim zonama naveden je i
proizvodno-poslovni kompleks Skrljevo - Kukuljanovo, namjenjen slobodnoj zoni, raznovrsnoj industriji,
luckim pozadinskim skladiStima i ostalim djelatnostima koje trebaju zadovoljiti uvjete zastite okolisa.

Unutar povrSine proizvodne namjene moguc je i smjestaj sadrZaja, odnosno povrsina poslovne namjene, kao
Sto su skladista, servisi i sl.

Organizacija prostora unutar obuhvata Plana u najvecoj je mjeri uvazila postojece. Za gradnju novih sadrzaja
gospodarske namjene i drugih sadrzaja na tim platoima ne postoje konkretni programi, ve¢ ¢e se gradnja
novih sadrZaja omoguciti prema programima koje ¢e ponuditi zainteresirani investitori, a koji su u skladu s
odrednicama UrbanistiCkog plana uredenja. To znaCi da treba osigurati pretpostavke za fleksibilno
uredivanje prostora: parcelaciju, veliCinu i oblik gradevne Cestice, namjenu gradevina i vrste gradevina te
drugih elemenata uredenja prostora.

PostojeCi sadrzaji gospodarske namjene povezani su s planiranom namjenom na sjeverozapadnom i
sjeveroistocnom dijelu podrucja obuhvata Plana novom prometnom mrezom, kojom je uspostavljena kruzna
veza. Sjeveroistocnim dijelom planirana je prometnica koja kruzi oko lagune Zlanjevo.

Qmoguéenoje izravno prikljugivanje sadrzaja industrijske zone na postojeéu prometnicu - Zupanijsku cestu
ZC 5205 koja prolazi kroz zonu, a povezivat ¢e dvije znacajne toCke: jadransku magistralu na istoku i
autocestu Zagreb-Rijeka (C¢vor Cavle) na zapadu.

Uredenje prostora planirano je tako da se moZe izvoditi u fazama. Svi zahvati koji se predlazu
podrazumijevaju radove pripreme i opremanja prostora, Sto obuhvaca izvedbu usjeka i nasipa za oblikovanje
i izgradnju objekata prometne i komunalne infrastrukture potrebnih za optimalno koriStenje povrSina i
gradevina.
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3.2 OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

Uzimajuéi u obzir postojece stanje u prostoru, provedenu analizu vaZecih dokumenata prostornog uredenja
koji su relevantni za podrucje, kao i temeljne ciljeve i polaziSta razvitka prostornog uredenja za Industrijsku
zonu Kukuljanovo, definirani su organizacija prostora, koriStenje i namjena povrSina, uvjeti za uredenje i
izgradnju te elementi zastite na podrucju obuhvata Plana.

Podrucja pojedinih namjena prostora odredene su temeljem:
- postojeée namjene prostora,
- odrednica PPUG Bakra,
- ostalih podloga, projekata i druge stru¢ne dokumentacije;

PovrSine prometne i komunalne infrastrukturne mreze odredene su temeljem:
- odrednica PPUG Bakra,
- podataka pribavljenih od tijela drzavne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima,
- ostalih podloga, projekata i druge stru¢ne dokumentacije;

Namjene povrsina planirane UPU-om u skladu su s pravnim pravilima Pravilnika o sadrzaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(106/98., 39/04.,45/04., 163/04, 9/11).

Ovim Planom odredene su slijedeée osnovne namjene povrsSina unutar gradevinskog podrucja:

Gospodarska namjena:
- Proizvodna namjena (l)
- Poslovna namjena - mjeSovita zona pretezito poslovna (K)

s ioticka (T

Javna i drustvena namjena:
- PredsSkolska (D4)
- Vatrogasni dom (D8)

Zelene povrsine:
-  Zastitne zelene povrsine (Z)

PovrSine infrastrukturnih gradevina i uredaja (IS)
- Uredaj za proc¢iS¢avanje otpadnih voda (1S1)
- Transformatorsko postrojenje (I1S2)
- Reciklazno dvoriste za gradevni otpad (IS3)
- Mjerno-redukcijska stanica (I1S4)

Recikla e (1S5

Vodene povrsine (V) i

PovrSine prometnih i ostalih komunalnih gradevina, a izvan gradevinskog podrucja odredene su slijedece
namjene povrsina:

- Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i sumsko zemljiste (PS)

- PovrSine prometnica

Razmjestaj i veliCina te razgraniCenje povrSina prikazani su na kartografskom prikazu br. 1. Koristenje i
namjena povrsina u mj. 1:5000.

Planom je odredeno da se omogucuje uredivanje parkovnog, pejsaznog i zastitnog zelenila na povrSinama
gospodarske namjene te, pod posebnim uvjetima, gradnja gradevina na zastitnim zelenim povrSinama.

Na podrucju obuhvata Plana, povrSine gospodarske namjene namijenjene su prvenstveno za proizvodnju i
zanatstvo, te za usluge, trgovinu, skladisStenje i druge vrste rada.

Postojece povrsine gospodarske namjene uglavnom su velike gradevne Cestice i razli¢itih su povrSina.
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Dijelovi zone za sadrzaje gospodarske namjene u pravilu su pravokutnog ili trapezastog tlocrtnog oblika,
omedeni potpornim zidovima, pokosima s pojasevima visokog zelenila i ukrasnog grmlja te prometnicama.

Postojeci dijelovi zone koji su potpuno izgradeni, uglavnhom se ne mijenjaju Urbanistickim planom uredenja,
ali je dana mogucnost preparcelacije.

Na djelomi¢no izgradenim dijelovima zone planirana je sanacija i dogradnja postoje¢ih sadrzaja te
moguénost preparcelacije nezigradenih dijelova kako bi se dobile nove gradevne Cestice za sadrZaje
gospodarske namjene.

Granice i povrSine gradevnih Cestica definirane su prema nacelnom programu Narucitelja. Na taj nacin
osigurana je fleksibilnost sadrzaja, parcelacije, veli¢ine i oblika gradevne Cestice, te prikljuCaka na objekte
prometne i komunalne infrastrukture, jer zbog nedostatka konkretnih programa nije moguce odrediti ove
elemente uredenja prostora. To znaci da ¢e se izradivati idejna rjeSenja dijelova zone na temelju kojih ¢e se
omoguciti raspodjela povrSine na viSe korisnika, koriStenje dijelova zone od strane jednog ili viSe korisnika,
bez da se mijenja rieSenje UrbanistiCkog plana uredenja, a prema programima zainteresiranih investitora,
koji su u skladu s odrednicama Urbanistickog plana uredenja.

Prema tome, unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja mogu se graditi i uredivati gradevine
gospodarske namjene, osnovne i ostale gradevine:

- na postojecim izgradenim i neizgradenim gradevnim ¢esticama koje zadovoljavaju uvjete iz Odredbi
za provodenje,
- na gradevnim Cesticama koje ¢ée nakon izrade idejnog rjeSenja zadovoljiti uvjete iz Odredbi za
provodenje.
Dopustena je izgradnja gradevina gospodarske namjene, uz primjenu zakonom i propisima odredenih mjera
zastite okolisa.

Visinske razlike dijelova zone savladavaju se, u pravilu, kombinacijom potpornih zidova i zelenih pokosa.

Zastitne zelene povrSine mogu se koristiti na razliCite naCine te ¢e se na njima zadrzati Sto je moguce viSe
autohtonog zelenila.

3.21 GOSPODARSKA NAMJENA

UPU-om smjesStaj gradevina gospodarskih djelatnosti omogucen je u sklopu povrSina gospodarske namjene.

Gospodarska - proizvodna namjena (1)

PovrSine gospodarske namjene - proizvodne planirane su kao povrsine za pretezito proizvodne djelatnosti, uz
mogucénost smjesStaja poslovnih djelatnosti.

Proizvodne djelatnosti su raznovrsna industrija, velika skladiSta i servisi, luCka pozadinska skladista, vece
zanatske radionice i druge djelatnosti.

Poslovne djelatnosti su trgovacki i veletrgovacki sadrzaji, skladiSta, uredi, slobodne carinske zone i druge
djelatnosti.

U predjelima gospodarske namjene - proizvodne (l) dozvoljena je gradnja sljedeéih gradevina:
- industrijski, proizvodni i zanatski pogoni,
- istrazivacko-proizvodni centri,
- komunalno-servisni pogoni,
- skladisni prostori i logisticki centri,
- pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda, mlinovi, susare i slicno,
- kamionska i autobusna parkiralista i terminali.

Unutar ovih predjela mogu¢ je smjestaj i sadrzaja, odnosno povrsina poslovne namjene, kao $to su:
- trgovine, veliki trgovacki centri i skladista,
- obrtnicki i zanatski centri,
- tehnoloski parkovi i poduzetni¢ko-poslovni centri,
- poslovne, upravne i uredske gradevine.

Na ovim predjelima mogué je smjestaj ugostiteljskih objekata i manjih poslovnih hotela, motela i hostela (do
80 200 lezajeva) uz uvjet da ukupna povrsina ovih sadrzaja ne premasuje 25% povrsine pojedinog predjela.
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Na jednoj gradevnoj Cestici moguéa je izgradnja viSe gradevina.
Na jednoj gradevnoj Cestici gospodarske namjene moguce je razviti i drugu djelatnost - pratecu ili u funkciji
osnovne djelatnosti - na nac¢in da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

Na predjelima gospodarske i drugih hamjena mogu se uz oshovne gradevine graditi i ostale gradevine kao:
= pomocne gradevine (nadstresnice i trijemovi),
=  prostori za manipulaciju,
= parkiralista,
= potporni zidovi,
= komunalne gradevine i uredaiji,
= prometne gradevine i uredaji,
= povrSine i gradevine za Sport i rekreaciju,

= druge gradevine prema zahtjevima tehnoloSkog procesa.

Gospodarska namjena: poslovna (K)

PovrSine gospodarske namjene - poslovne planirane su kao povrSine za preteZito poslovne djelatnosti, uz
mogucnost smjeStaja proizvodnih djelatnosti (osim teSke industrije: rafinerija, zZeljezara i sl.).

Poslovne djelatnosti su trgovacki i veletrgovacki sadrzaji, skladista, uredi, slobodne carinske zone i druge
djelatnosti. Proizvodne djelatnosti su raznovrsna industrija, velika skladista i servisi, veCe zanatske radionice
i druge djelatnosti.

U predjelima gospodarske namjene: poslovne (K) mogué je smjestaj sadrzaja, odnosno povrSina poslovne
namjene, kao Sto su:

= trgovine, veliki trgovacki centri i skladista,

= obrtnicki i zanatski centri,

= tehnoloski parkovi i poduzetni¢ko-poslovni centri,
=  poslovne, upravne i uredske gradevine.

te gradnja sljedeéih gradevina:

=  industrijski, proizvodni i zanatski pogoni,

= strazivacko-proizvodni centri,

= komunalno-servisni pogoni,

= skladisni prostori i logistiCki centri,

= pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda, mlinovi, susare i slicno,
= kamionska i autobusna parkiraliSta i terminali.

Na ovim predjelima moguc¢ je smjestaj ugostiteljskih objekata i manjih poslovnih hotela, motela i hostela (do
80 200 lezajeva) uz uvjet da ukupna povrsina ovih sadrZaja ne premasuje 25% povrSine pojedinog predjela.
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3.2.2 DRUSTVENA NAMJENA (D4 | D8)

PovrSine drustvene namjene planirane su kao povrSine za smjestaj sljedecih gradevina:
=  predskolska ustanova (D4) i

= vatrogasni dom (D8)

kao prateCe namjene osnovnoj namjeni unutar obuhvata UPU-a.

3.2.3 ZASTITNE ZELENE POVRSINE (2)

Zastitne zelene povrSine (Z) oblikovane su radi potrebe zasStite okoliSa (zastita od buke, zastita zraka) te
zastite vizura sa vaznijih prometnica. Zastitne zelene povrSine planirane su na jugozapadnom dijelu
obuhvata i imaju funkciju zastite vizura prema naselju i prema obodnim prometnicama.

Na ovom podrucju treba sacuvati postojece drveée i po potrebi posaditi novo kako bi se stvorio ,tampon
zelenila“ izmedu lokalne prometnice i buduée gospodarske zone. Preporu¢a se sadnja hrasta crnike
(Quercus ilex), graba (Carpinus sp.), koprivié - ladonje (Celtis australis), primorskog bora (Pinus maritima,) ili
crnog bora (Pinus nigra). Ne preporuca se sadnja alepskog bora radi njegove izrazite zapaljivosti.

Zastitne zelene povrsine mogu se koristiti na razliite nacine. To mogu biti manje Sume ili park-Sume, livade
ili povrSine s autohtonim zelenilom. Na zastitnim zelenim povrSinama zadrzat ¢e se Sto je mogucée viSe
autohtonog zelenila. Na ovim povrSinama mogu se graditi pjeSacke staze, odmorista, sjenice, igralista za
Sport i rekreaciju te manji komunalni objekti. Ove povrSine treba opremiti i odgovarajucéom urbanom
opremom: elementima javne rasvjete, klupama, koSevima za otpatke.

3.2.4 POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Povrsine infrastrukturnih sustava su povrSine na kojima se mogu graditi komunalne gradevine i uredaji i
gradevine infrastrukture na posebnim prostorima i gradevnim cesticama te linijske i povrSinske gradevine za
promet.

Unutar prostora UPU-a definirane su ili rezervirane povrsine, koridori i lokacije za povrSine prometnih i ostalih
infrastrukturnih sustava. PovrSine infrastrukturnih sustava mogu se uredivati i unutar prostora odredenih za
druge pretezite namjene.

Svi infrastrukturni sustavi (koridori i uredaji) detaljno su prikazani na posebnim grafickim prikazima a nacin
njihovog uredenja i odnos prema ostalim namjenama u prostoru odredeni su provedbenim odredbama.

Sve javne prometne povrSine unutar gradevinskog podrucja, na koje postoji neposredan pristup s gradevnih
Cestica ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nacin da se
omoguéi vodenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja, plinska, elektroenergetska i
telekomunikacijska mreza).

Pri projektiranju i izvodenju gradevina i uredaja javne i komunalne infrastrukture potrebno se pridrzavati
posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uredaja te pribaviti
suglasnosti tijela ili osoba odredenih posebnim propisima.

Trase i lokacije gradevina javne i komunalne infrastrukture u grafiCkom dijelu UPU-a usmjeravajuéeg su
znacenja i dozvoljene su odgovarajuée prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rieSenja.

Ukoliko se unutar planiranih predjela gospodarske namjene grade interne prometnice u njihovom koridoru
treba izvesti i potrebnu infrastrukturnu i komunalnu mrezu.

U slucajevima, kada to zahtijeva konfiguracija terena, uz suglasnost Grada Bakra i nadleznih javnopravnih
tijela, infrastruktura Cija trasa ide mimo koridora prometnice moze se poloziti i na podrucje predvideno za
gospodarsku djelatnost tj. na gradevinske Cestice, uz reguliranje odnosa ugovorom o pravu sluznosti s
vlasnikom parcele. Zbog odrzavanja i nuznog pristupa tako polozenoj infrastrukturi, neposredno iznad iste ne
dozvoljava se gradnja.

3.2.5 VODENE POVRSINE

Vodene povrsine (V) predstavlja Laguna Zlanjevo, depresija u sjevernom dijelu obuhvata Urbanistickog plana

uredenja, na ¢ijem se najnizem dijelu nalazi zona utjecaja uredaja za proc¢iSéavanje otpadnih voda, odnosno
sustava odvodnje otpadnih voda, do nadmorske visine +283,00 m.
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3.2.6 OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME | SUMSKO ZEMUISTE (PS)

Povrine naziva 'Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste (PS)' predstavljaju povrsine koje
se nalaze izvan granica gradevinskog podrucja, a na kojima je moguce uredenje i gradnja gradevina u skladu
s odredbama plana Sireg podrucja i ovog Plana. Preko ovih povrSina moguce je osigurati kolni pristup i ostale
komunalne prikljucke na gradevne Cestice unutar povrSina drugih namjena, koje se nalaze unutar obuhvata

ovog Plana.

ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA

UPU-om industrijske zone Kukuljanovo ostvarena je sljedeca bilanca povrsina:

NAMJENA POVRSINA (m2) POVRSINA (ha) | %
Proizvodna - preteZito industrijska namjena (l) 813.610 81,361 21,21
Poslovna - mjeSovito pretezito poslovna (K) 2:229.576 222,958 5813
2.260.053 226,005 58,93

Javna i drustvena - predskolska, vatogasni dom (D4 i D8) 16.221 1,622 0,42
Zastitne zelene povrsine (Z) 354878 35:1878 ’

345.507 34,55 9,01
Prometni i infrastrukturni sustavi (IS) 366-486 36,649 9576

367.130 36,713 ’
Vodene povrsien (V) 13.061 1,306 0,34
Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste (PS) 19.865 1,986 0,52
UKUPNO: 383,543 | 100,00
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3.3 PROMETNA | ULICNA MREZA
3.3.1 CESTOVNI PROMET

Na podrucju obuhvata Plana odredeni su prostori za izgradnju prometne infrastrukture u funkciji
razvoja i uredenja zone koji su prikazani na kartografskom prikazu br. 2.1: Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreZa - promet i telekomunikacije.

Sustav cestovnog prometa na podrucju obuhvata Plana utvrduje trase glavne mjesne, sabirnih te ostalih
ulica.

U funkciji cestovnog motornog prometa predvidena je u svim prometnicama izgradnja asfaltiranih
kolnika Sirine minimalne Sirine 6,0 m, za dvosmjerno kretanje vozila. Prometne povrSine moraju udovoljiti
zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od 100 kN.

Prilikom gradnje novih dionica ulica ili rekonstrukcije postojeée, potrebno je u cijelosti oCuvati
krajobrazne vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prometnice prirodnim oblicima terena.

Ukoliko nije moguce izbjeéi izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obavezno je izvodenje
nasipa i usjeka, tj. potpornih zidova koji se moraju izvesti u skladu s uvjetima stabilnosti nasipa i usjeka.

Osim Planom utvrdenih prometnih koridora moguce je, ovisno o investicijskim projektima na
podrucju obuhvata Plana, definirati eventualno potrebne dodatne prometnice, temeljem posebnih projekata i
lokacijske dozvole vezano uz provedenu parcelaciju, pri cemu minimalni profil prometnice ima Sirinu od 9,0
m (od ¢ega kolnik moze biti najmanje Sirine 6,0 m), a ukoliko se ista izvodi kao ,slijepa“ ne moze biti duza od
150 m i treba imati na kraju okretiste.

Prikljucak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadlezne uprave za
ceste, a prema posebnom propisu o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu.

Svaka gradevna Cestica mora imati osiguran kolni prilaz na javnu prometnu povrSinu u Sirini od 6,0
m. Pristupe gradevinama moguce je izvesti preko povrSina zastitnog zelenila (Z) uz prometnice. lzvedba
prometnih povrSina kao i pristup gradevinama mora biti izveden u skladu s posebnim propisom o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Dozvoljava se izgradnja objekta iznad nerazvrstane ceste ukoliko niveleta ceste u odnosu na kotu
terena to omogucuje te ukoliko je isto potrebno zbog odvijanja tehnoloSkog procesa gospodarskog subjekta.
Minimalna svijetla visina definira se kao minimalni razmak izmedu najnizeg ruba konstrukcije objekta i
najviSe tocke na kolniku ceste, a iznosi 4,5m.

3.3.2 PJESACKI PROMET

Izgradnja sustava nogostupa obvezatnha je za sve nove prometnice prema planom definiranim profilima. Na
kartografskom prikazu 2.A. Prometna i ulicna mreza prikazani su planirani poprec¢ni profil prometnica,
ukljucivo i Sirinu i poloZaj nogostupa u prostorima za izgradnju prometnica.

PovrSine za kretanje pjeSaka mogu se graditi i uredivati i kao pjeSacke staze (precaci, pjeSacki putevi, staze,
Setnice) izmedu usporednih ulica. Najmanja Sirina pjeSacke staze iznosi 1,6 m. PjeSacke staze moraju se
izvesti kao ravne ili sa blagim rampama koje omogucuju kretanje osoba teSkoéama u kretanju prema
posebnim propisima. Na raskrizjima i drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika moraju se
ugraditi spusteni rubnjaci.

Trgovi i druge vece pjeSacke povrSine

Na podrucju obuhvata Plana, ne planiraju se zasebne trase pjeSackih putova. PjeSacki promet ¢e se
odvijati po nogostupima uz postojece i planirane prometnice.

U raskrizjima i na drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjeSake, bicikliste i
osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

U sklopu javnih i zastitnih zelenih povrSina dopusta se uredenje pjeSackih Setnica minimalne Sirine
2,5 m.

3.3.3 PROMET U MIROVANJU

Dimenzioniranje potrebnog broja parkiraliSno - garaznih mjesta potrebno je odrediti u skladu s Provedbenim
odredbama koje su sastavni dio ovog Plana.

ParkiraliSne i garazne potrebe za pojedine sadrzaje rjeSavaju se na predmetnoj gradevnoj Cestici
pojedinog korisnika prostora odgovarajuée namjene. Potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta na
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gradevnoj Cestici gradevine ovisi o vrsti i namjeni prostora u gradevini, a odreduje se u skladu sa sljede¢im
Kriterijima:

Tablica 1 Kriteriji za odredivanje najmanjeg broja parkiraliSnih/garaznih mjesta

Namjena prostora u gradevinama gospodarske namjene Potreban broj parkiraliSnih / garaznih
mjesta na 1000 m2 GBP-a
proizvodna namjena, poslovna namjena - servisni i 4-8
skladi$ni sadrzaiji
trgovacki sadrzaji 20-40
uredi 10-20
drugi poslovni sadrzaji 15
hotel 20-40
predskolska ustanova na jednu ucionicu po 1 mjesto
vatrogasni dom na svakih zapocCetih 100 m2 G(B)P
po 2 mjesta *

* U bruto izgradenu povrsinu za izraCun PGM-a ne uracunavaju se garaze i jednonamjenska sklonista

Najmanja povrsina parkiraliSnog mjesta (poprec¢nog) iznosi 2,50 x 5,00 m.

Na gradevnoj Cestici namijenjenoj izgradnji potrebno je izvesti 5% pristupacnih parkiraliSnih mjesta u
odnosu na ukupni broj parkiraliSnih mjesta, ali ne manje od jednoga, za automobile osoba s invaliditetom i
smanjenom pokretljivosti, uz gradevinu odnosno u gradevini. Ova parkiraliSna mjesta moraju biti minimalne
veli€¢ine 3,75x5,00 m, vidljivo oznacena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Kamionska i autobusna parkiralista i garaze moguce je graditi kao osnovne gradevine na izdvojenoj
gradevnoj Cestici.

Nova parkiraliSta, naroCito vecCih kapaciteta potrebno je projektirati i graditi kao tzv. “zelena
parkiraliSta”. U ozelenjavanju prednost treba dati rieSenjima s visokim zelenilom (drvored u rasteru
parkiraliSnih mjesta, zeleni pojas s drvoredom ili slicnha rjeSenje) koje osim estetskog ima i povoljan ekoloski
ucinak te osigurava zastitu od sunca, nasuprot parternim rjeSenjima s tzv. “travnim plo¢ama” koje ne pruzaju
odgovarajuci efekt, a znatno su zahtjevnije u odrzavanju. PoZeljna je sadnja drveéa u kombinaciji sa
mjestima za parkiranje ili koriStenje drugih elemenata parkovnog uredenja.

3.3.4 BICIKLISTICKI PROMET

Biciklisticki promet odvijat ¢e se uz kolnik glavne mjesne, sabirne i ostalih ulica na posebno
oznacenim povrSinama, a najmanja Sirina traka za biciklistiCki promet iznosi 1,0 m jednosmjerno, odnosno
2,0 m za dvosmjerno odvijanje biciklistiCkog promet.

3.3.5 JAVNI PROMET

Planom se omogucuje koristenje javnih cesta i ulica za javni autobusni prijevoz. Autobusna stajaliSta moguce
je smjestavati unutar prostora za izgradnju prometnica i ulica u skladu s posebnim propisom.

Na stajalisStima javnog prijevoza obavezna je postava nadstreSnica za zaklon putnika.

Stajalista javnog prijevoza moraju biti izvedena bez arhitektonskih barijera kako bi se omogucilo koriStenje
osobama sa teSko€ama u kretanju. Visinu ulaznih perona treba prilagoditi niskopodnim autobusima kako bi
se ulaz sa perona u vozilo ostvario bez vecih visinskih razlika.

3.3.6 ZELJEZNICKI PROMET

Na podrucju zahvata industrijske zone Kukuljanovo predvida se izgradnja Zzeljeznickih kolosijeCnih
postrojenja za prinvat marsrutnih kompozicija godiSnjeg kapaciteta od 300 - 500 tisu¢a tona na godinu.

Zeljeznika veza ostvaruje se produZenjem postojeCeg matiénog kolosijeka koji je veé izgraden u industrijskoj
zoni Kukuljanovo. Veza izmedu novih Kkolosijenih kapaciteta i postojeceg Zeljeznickog industrijskog
kolosijeka tkz. maticnim kolosijekom koji na svoj trasi prelazi Zupanijsku cestu i to ispod nje na koti 282
n.v.m i lokalne ceste unutar zone iznad nje na koti 284 n.v.m Trasa mati¢nog kolosijeka kre¢e se radi
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visinske razlike terena do nagiba 15 m/mm, dok sama kolosijeCna slika za manipulaciju teretom mora biti
na koti 295 m.n.v (kota platoa na predjelu 11-4).

Prometno-tehnoloski idejni projekt

Za izgradnju kolosijeGna postrojenja u zoni YRU-3 Kukuljanovo predvida se prijevoz Zeljeznicom 300 000
t/god gradevinskog materijala marsrutnim viakovima do prijemnog kolodvora Skrljevo koji se nalazi na
pruzi Zagreb-Rijeka te mati¢nim kolosijekom Kukuljanovo do lokacije samog novog podrucja UPU 3.

Izgradnja Zeljeznickih kapaciteta na predmetnoj lokaciji izgradnjom dva industrijska kolosijeka (kd=260 m),
te izvlacnog kolosijeka u duljini 35,00 m . m.

Dio predjela Proizvodne namjene (l) oznacen je kao podrucje posebnih ograni¢enja u koriStenju (negradivi
dio Gestice - prostor za izgradnju maticnog industrijskog kolosijeka) S$to je oznaceno na grafickom prilogu 3.
Uvjeti koriStenja, uredenja i zasStite povrSina.

U podrucju posebnih ogranic¢enja predvidena je izgradnja industrijskog maticnog kolosijeka. Na ¢esticama u
ovom podrucju nije dozvoljena izgradnja gradevina ni podizanje fiksnih ograda kojima bi se onemogucio
promet na matiénom industrijskom kolosijeku. Moguca je izvedba gradevina koje su u funkciji industrijskog
kolosijeka (gradevine sustava Zeljeznickog prometa, ukrcajno-pretovarne gradevine te pristupne ceste).

Do izgradnje zeljeznickog kolosijeka moguce je priviemeno uredenje i koriStenje prostora na nacin koji nece
onemoguciti konaénu namjenu (skladiStenje na otvorenom, manipulativne i parkiraliSne povrSine i sl.).

3.4 KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
3.4.1 POSTA | TELEKOMUNIKACIJE
3.4.1.1 Posta

Planom nije predvidena obveza gradnje poSte na podrucju Plana. Nove zgrade posSte (ukoliko se ukaze
potreba) mogu se graditi prema uvjetima za izgradnju poslovnih sadrzaja.

3.4.1.2 Javne telekomunikacije (mreZa elektronickih komunikacija)

Razvoj mreze elektronickin komunikacija na podruc¢ju Grada Bakra usmjeren je na povecanje kapaciteta
postojeCih komutacijskih ¢vorova te izgradnju novih. Prostornim je planom predvideno poveéanje UPS-ova
Krasica, Kukuljanovo i Hreljin a predvidena je i izgradnja novog UPS-a u zoni Kukuljanovo. Na ovaj nacin bi
se povecala mogucnost koli¢ine i vrsta telekomunikacijskih usluga koje se pruzaju.

Planirana mreza elektroniCkih komunikacija prikazana je na kartografskom prikazu 2.B. Javne
telekomunikacije. Nacin gradnje mreze elektronickih komunikacija prikazan je idejnim rjeSenjem mreze. Pri
izradi projekata za pojedine segmente mreze elektronickih komunikacija unutar obuhvaéenog podrucja moze
doc¢i do manjih odstupanja u tehnickom rjeSenju u odnosu na predloZeno rieSenje, ali bez promjene globalne
koncepcije.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreZe elektroni¢kih komunikacija

Temeljem Uputa za planiranje pristupnih telekomunikacijskih mreza, prosinac, 2000. god. investitor je duzan
za svaku gradevinu na svojoj gradevnoj Cestici izgraditi distributivnu telekomunikacijsku kabelsku
kanalizaciju (DTK) za prikljucenje gradevine na mrezu gradevina elektronickih komunikacija mora imati
telekomunikacijsku instalaciju.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje mreze elektronickin komunikacija mogu se podijeliti na:
= uvjeti za gradnju mreze elektroni¢kih komunikacija po javnim povrSinama (glavne trase)
= uvjeti za prikljucke pojedinih objekata na javnu mrezu elektronickih komunikacija

= uvjeti za smjeStaj elemenata mreze elektroniCkih komunikacija na javnim povrSinama (javne
telefonske govornice; kabelski izvodi-samostojeéi, na stupu, na zidu, u zidu; kabineti, UPS).

Uvjeti za gradnju mreZe elektroni¢kih komunikacija po javnim povrSinama (glavne trase)
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Pristup gradenju mreZe elektronickih komunikacija je takav da se gradi distributivna kabelska kanalizacija
(DTK). Za izgradnju DTK koriste se cijevi PVC 2110, PHD @75 i PHD @50. Za odvajanje, ulazak mreze
elektronickih komunikacija u gradevine te skretanja, koriste se montazni zdenci prema uvjetima lokalnog
koncesionara.

Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK u pjeSackoj stazi ili travnatoj povrSini iznose prosje¢no 0,4x0,8m.
Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK preko kolnika iznose prosjeéno 0,4x1,2m. Za odvajanje DTK preko
kolnika treba koristiti zdence s nastavkom prema uvjetima lokalnog koncesionara.

Uvjeti za prikljuke gradevina na javnu mrezu elektroni¢kih komunikacija

Kod izdavanja posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu takoder se uvjetuje izgradnja privodne distributivne
telekomunikacijske kanalizacije (DTK) od objekta do granice vlasniStva zemljiSta na kojem se objekt gradi a
prema uvjetima regulatora odnosno operatora sustava. Do svakog poslovnog ili stambenog objekta
predvidjeti polaganje najmanje dvije (2) cijevi najmanjeg promjera g 50mm.

U blizini objekata mreze elektronickih komunikacija, opreme i spojnog puta ne smiju se izvoditi radovi ili
podizati nove gradevine koje bi ih mogle ostetiti ili ometati njihov rad. Ukoliko je potrebno izvesti odredene
radove ili podignuti novu gradevinu, investitor mora unaprijed pribaviti suglasnost vlasnika
telekomunikacijske gradevine, opreme i spojnog puta radi poduzimanja mjera zastite i osiguranja njihova
nesmetanog rada.

Uvjeti za smjeStaj elemenata mreze elektronitkih komunikacija na javnim povrSinama
Za pojedine elemente mreZe elektronickih komunikacija potrebno je osigurati odgovarajuci prostor:

= javna telefonska govornica 1 m?2

= ormar (kabinet) za smjestaj UPS-a 10-20 m2

= kontejner za smjestaj UPS-ado 20 m?2

=  kabelski izvodi - prema projektnom rjeSenju (ne zahtjeva se poseban prostor za smjestaj)

= montazni kabelski zdenci - prema projektnom rjeSenju (smjeStaju se na trasi rova - gabariti
zdenaca su tipizirani).

Pokretne mreze

Davanje koncesija i prava koristenja pojedinih frekvencija u nadleznosti je Vlade Republike Hrvatske, pa Ce
se lokacije pojedinih relejnih tornjeva i odasiljaca postavljati u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama i sa
Strategijom R. Hrvatske na polju razvoja pokretne (GSM) telefonije.

Koncesionari na podrucju mobilnih komunikacijskih mreza za svoje potrebe izgraduju infrastrukturu
pokretnih mreza elektronic¢kih komunikacija.

Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture pokretnih telekomunikacijskih mreza, grade se
gradevine telekomunikacijske infrastrukture uz postivanje uvjeta gradenja, posebnih propisa i normi za takve
vrste gradevina. Zone elektronicke komunikacijske infrastrukture (u radijusima 500, 750, 1000 i 1500 m)
utvrduju se prostornim planom Zupanije. Tocne lokacije gradevina telekomunikacijske infrastrukture u
pokretnoj mrezi ne odreduju se u grafickom dijelu plana.

Telekomunikacijski antenski sustavi u pokretnoj mrezi mogu se graditi kao krovni prihvati, krovni stupovi te
samostojecéi stupovi.

Najveca visina krovnih prihvata je 5m iznad sljemena krova (ili plohe ravnog krova).

U slucGaju izgradnje novog antenskog stupa u prostoru koji nije pokriven radiodifuznom uslugom drugih
operatera pomoc¢u legalno postavljenih antenskih stupova novi stup mora imati tehnicke karakteristike za
prihvat viSe korisnika sukladno tipskim projektima Hrvatske agencije za telekomunikacije.

Ukoliko u blizini planirane lokacije ve¢ postoji izgraden krovni ili samostojeci stup drugog operatera koji
zadovoljava tehnicke uvjete za postavu dodatne opreme izgradnja novog stupa nije dozvoljena.

3.4.2 ENERGETSKI SUSTAV
3.4.2.1 Plinoopskrba

Koncepcija plinofikacije Grada Bakra temelji se na Studiji i ldejnom projektu opskrbe prirodnim plinom
Primorsko-goranske Zupanije. Trasa medunarodnog magistralnog plinovoda dijelom prolazi podruc¢jem Grada
Bakra. Na podru¢ju Grada Bakra predvidena je lokacija meducCistacke stanice MCS-2 Rijeka istok, sa

Plan 21, d.o.o., Prolaz Marije K. Kozuli¢ 4, 51000 Rijeka_prosinac 2019. 12



[11. 1D UPU INDUSTRIJSKE ZONE KUKULJANOVO OBRAZLOZENJE

odvojkom i odvojnim plinovodom do MRS-Rijeka istok u industrijskoj zoni Kukuljanovo, i mjerno redukcijska
stanica (MRS Rijeka istok).

Prikljucak visokotlaénog plinovoda izvrSiti e se iz MRS Rijeka istok (Kukuljanovo). Za opskrbu prirodnim
plinom Grada Bakra predvidena je izgradnja dviju redukcijskih stanica RS Bakar 1 i RS Bakar 2. Planirani
kapacitet redukcijske stanice RS Bakar 1 iznosi 1.600 m3/h, dok planirani kapacitet redukcijske stanice RS
Bakar 2 iznosi 1.300 m3/h. Kapacitet redukcijskih stanica predviden je za pokrivanje ukupnih potreba za
grijanjem, pripremom potroSne tople vode i kuhanjem u kuéanstvima, kao i opskrbu plinom gradevina
gospodarske namjene. Opskrba se vrsi srednjetlacnim plinovodom poloZenim u javnim povrSinama.

Prema PPUG Bakra prvi korak prema realizaciji lokalne plinske mreze je izgradnja plinske distributivhe mreze
primarno namijenjene ciljanom konceptu plinofikacije Zupanije prirodnim plinom, ali koja podrZava prijelaznu
moguénost upotrebe sa zamjenskim plinom do dolaska prirodnog plina. Kod izgradnje plinskog sustava treba
maksimalno koristiti tipska i standardna rjeSenja a prijelaz na prirodni plin mora biti omogucen uz minimalne
radove i zahvate na unutarnjoj plinskoj instalaciji.

Planom se planira plinofikacija cjelokupnog podrucja obuhvata prirodnim plinom putem niskotlaéne plinske
mreze. Odredene su povrSine i koridori za srednjetlacne plinovode, a gradenje i uredenje mjerno-redukcijskih
stanica (MRS) ¢e se definirati sukladno pravilima struke i prema uvjetima lokalnog distributera plina.

Izvodenje potrebnih plinskih podstanica i cjevovoda utvrdenih ovim Planom treba izvoditi u skladu s
posebnim propisima za transport plina uz obvezno ishodenje potrebnih suglasnosti na prijedlog
trase/lokacije.

UPU-om planirana plinsko distributivna mreza sastoji se iz srednjetlacnog razvodnog plinovoda 3,0 bara -
sluzi za transport plina od MRS-e ili do potroSaca.

Plinovode treba izvoditi na sigurnosnim udaljenostima i dubinama u skladu s propisima i uvjetima lokalnog
distributera. Predlozene trase plinovoda osiguravaju minimalnu sigurnosnu udaljenost od zgrada 1,0 m za
niskotlacne plinovode, a od drugih vodova komunalne infrastrukture 1,0 m, u skladu s posebnim propisima.

U pojasu Sirokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja viSegodiSnjeg drvenog raslinja.

Srednjetlaéni plinovod

Prije poCetka radova na iskopu rova za srednjetlaéni plinovod izvoda¢ je duzan obavijestiti nadlezne
komunalne radne organizacije o pocetku radova, te od istih zatraziti provjeru trase postojecih instalacija.

Iskop rova vrSiti strojno na mjestima slobodnih povrSina, a ruéno na mjestima postoje¢ih komunalnih
instalacija. Sirina rova za plinovod iznosi za strojni iskop 0,3 - 0,6 m, a za strojni iskop 0,4 - 0,6 m, a
dubina od 0,8 do 1 m. Na dijelu trase gdje se izvodi varenje i spajanje cijevi izvesti iskop za varne jame koje
su Sire i dublje od profila rova za 50 cm.

Plinovod na projektiranoj trasi prolazi ispod:
=  Kkolovoznih i pjeSackih povrSina od asfalta
=  zelenih i zemljanih povrSina
=  betonskih povrsina

Nakon zatrpavanja cijevi sve povrsine dovesti u prvobitno stanje.

Prije postave cijevi u dno rova planirati i izvesti pjeS€anu posteljicu debljine 10 do 15 cm u padu prema
uzduznom profilu. Cijevi nakon polaganja zatrpati pijeskom u debljini od 10 do 15 cm iznad vrha cijevi osim
na mjestima varova i spojnica. Ta mjesta zatrpati na isti nacin nakon izvedene tlaéne probe. Kompletan rov
nakon toga zatrpati sitnim i probranim materijalom iz iskopa u slojevima debljine 25 do 30 cm uz potrebno
ruéno nabijanje.

Na dubini 0,5 m ispod kote terena poloZiti Zutu plasti¢nu traku za oznacavanje plinovoda sa natpisom vrste
polozZene instalacije. Za vrijeme radova vrSiti potrebna geodetska snimanja trase i dubina polozenih cijevi, te
izraditi elaborat izvedenog stanja trase plinovoda.

Voditi raCuna o instalacijama s kojima se STP instalacija kriza, mjesta krizanja su dana u grafickoj
dokumentaciji. Ta mjesta i dubine ukopa shvatiti kao orijentacijske vrijednosti, te iskop rova za STP
instalaciju izvesti naroCito pazljivo kako bi se izbjeglo oStecenje postoje¢ih ukopanih instalacija (kabela za
posmicna vrata, energetski kabel i telefonski kabel).

Udaljenost STP i projektiranih instalacija iznose:
- po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija 0,5m
- stupovi (telekom, elektra) racunajuéi od osi stupa 1,0m
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- kanalska okna (kanalizacija, vodovod) 1,0 m
- zgrade i ostali objekti 20m
- transformatorske stanice, potencijalna mjesta istjecanja

otapala i ostalih agresivnih tekucina 50m
- debla visokog raslinja 1,5m
- obod grmolikog raslinja 0,5 m.

Na mjestima krizanja gdje su udaljenosti ST instalacije i navedenih instalacija manje od dozvoljenih potrebno
je izvrSiti udaljenje i zaStitu i to prema detalju za predmetnu instalaciju i u skladu sa uvjetima lokalnog
distributera.

3.4.2.2 Elektroopskrbna mreza

Distributivni elektroenergetski objekti naponskog nivoa 35 kV

Razvojnim planovima elektrodistribucije nije predvidena izgradnja novih postrojenja ovog naponskog nivoa, iz
razloga Sto se predvida postepeno napustanje danasnjih 35 i 10 kV naponskih nivoa i prijelaz na 20 kV
napajanje, uz direktnu transformaciju 110/20 kV.

Danasnja TS 35/10(20) kV Mauvrinci izgradena je kao privremena trafostanica za potrebe napajanja zone
Kukuljanovo. Trafostanica ¢e se napustiti kada konzum koji se iz nje napaja dostigne 12-13 MVA, odnosnho
kada se uz nju izgradi trafostanica 110/20 kV.

Distributivni elektroenergetski objekti naponskog nivoa 10-20 kV.

Napajanje buducih potroSaca i poveéane potrebe postojeCih potroSaca na podrucju zone Kukuljanovo
osiguravati ¢e se izgradnjom novih 10(20) kV vodova i trafostanica 10(20)/0,4 kV, u skladu sa planiranim
potrebama. Buduéi vodovi 10(20) kV unutar UPU-a 3 izvoditi ¢e se obavezno podzemnim kabelskim
vodovima.

Unutar podrucja obuhvata ne postoji elektrodistribucijska mreza. U skladu sa Sirenjem gradevnog podrucja i
planiranih gospodarskih sadrzaja planiran je daljnji razvoj niskonaponske mreze i sustava trafostanica. Cijelo
podrucje gospodarske zone napajalo bi se elektricnom energijom iz planirane TS 110/20 kV Mavrinci.

Na navedenom podrucju obuhvata predvidena je izgradnja pretezito industrijska (I1) i poslovne namjene (K).
Izracun konzuma izvrSen je osnovi pretpostavljenog plana izgradnje po platoima, sukladno idejnom rjeSenju
platoa koje je dio obaveznih priloga ovoga UPU-a:

Lokacije za nove trafostanice 20/0,4 kV odredene su UPU-om kao okvirne lokacije potrebne za
elektroopskrbu pojedinih predjela gospodarske namjene prema sljedeéim parametrima:

= mikrolokacija novih TS je uvjetovana potrebama krajnjih potroSaca;

= nove TS 20/0,4 kV mogu se graditi kao samostojece tipske gradevine ili kao ugradbene u
gradevini;

= trase prikljuc¢nih kabela 20 kV odreduju se projektnom dokumentacijom;
= gdje god je to moguce, prikljucni kabeli 20 kV vode se po javnim povrSinama.
Okvirne lokacije novih trafostanica prikazane su na grafickom prilogu 2c Energetski sustavi.

Na podrucju obuhvata planirane trafostanice graditi e se u skladu s aktom uredenja prostora i posebnim
uvjetima drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, na nacin koji ¢e zahtijevati dinamika izvodenja planirane
nove elektroopskrbne mreze te rekonstrukcija postoje¢e. Za trafostanice treba osigurati gradevne Cestice
propisane veli¢ine te odgovarajuceg kolnog prilaza. U slucaju da se TS 10(20)/0,4 kV radi kao samostoje¢a u
vlasnistvu distributera potrebno je osigurati zasebnu gradevnu Cesticu na nacCin da trafostanica bude
minimalno udaljena 1m od granice gradevne Cestice.

Podzemne kabelske vodove moguce je polagati u prostorima za izgradnju prometnica.

Na mjestima gdje Ce elektroenergetske instalacije biti poloZzene ispod prometnice treba ih zastititi prema
"Tehnickim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" (Bilten
HEP -a br. 22/93).

Javna rasvjeta na podrucju obuhvata UPU-a izvoditi ¢e se u skladu s idejnim rjeSenjima ulica i posebnim
idejnim rjeSenjima.
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3.4.3 VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
3.4.3.1 Vodoopskrba

Polazeéi od prikupljenin podataka o postojeéem stanju i planovima razvoja radne zone Kukuljanovo,
potrebno je provesti dogradnju vodoopskrbnog sustava, a obzirom na planirane zahvate u prostoru. Izracun
potroSnje izvrSen je na osnovi pretpostavijenog plana izgradnje po platoima, sukladno idejnom rjeSenju
platoa.

Analizom podataka o normama potroSnje prikupljenih iz projektnih dokumentacija, sliénih projektnih rjeSenja
i udzbenika, odredena je specificna potroSnja kojom je moguée odrediti planirane potrebe za vodom u danu
maksimalne potroSnje.

PotroSnja gospodarske zone predvidena je dakle koriste¢i se raspoloZivim smjernicama i onima koji su
koriSteni u slicnim sustavima, iako ona uvelike ovisi o vrsti gospodarske djelatnosti.

Osim planirane potroSnje radne zone, potrebno je osigurati i protupozarnu zastitu, a sve u skladu s posebnim
propisom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara.

Podrucje unutar obuhvata plana, a vezano za vodoopskrbu, podijeljeno je na tri opskrbne zone: VS Vojskovo
376/371 m.n.m., VS Kukuljanovo 332/327 m.n.m. i RS Vodoprivreda (napajanje iz VS Vojskovo) na koti 284
m.n.m., izlaznog tlaka 4 bara.

PostojeCa pogonska stanja na magistralnom cjevovodu na mjestu planiranog spoja su pod utjecajem
vodospremnika "Vojskovo I" volumena 3500 m3 koji je smjesSten na koti dna 371 metara nad morem, i koti
vode 376 m n.m. Kote terena na mjestu planiranog spoja kre¢u se oko 280 m n.m., a na podrucju radne
zone do 310 m n.m. Tlakovi u uvjetima minimalne potroSnje prelazili bi vrijednosti preporucljive za redovitu
vodoopskrbu. Stoga se mjesto spoja planira rijesiti uz ugradnju regulacijskog ventila za odrzavanje nizvodnog
tlaka.

Modelirajuéi predloZzenu vodoopskrbnu konstrukciju radne zone Kukuljanovo proizlazi da ona u sjevernom
dijelu u potpunosti moZe biti pod utjecajem tlaénih stanja u magistralnom cjevovodu Vojskovo - Cavle, te da
je potrebno regulirati ulaz u navedenu zonu. Na taj nac¢in se omogucava redovita vodoopskrba i protupozarna
zastita od 15 I/s. Ukoliko bi se na mjestu spoja ugradio regulator tlaka koji bi automatski regulirao odlazni
tlak u ovisnosti o nizvodnom tlaku ili protoku, ili pak ukoliko bi se susjedne radne zone povezale u zajednicki
vodoopskrbni podsustav, navedena protupozarna koli¢ina bila bi i veca.

Predlozeni raspored i profili cjevovoda prikazani su u grafickom prilogu, a trase su vodene planiranim
cestama.

Detaljan hidraulicki proracun biti ¢e graficki i tekstualno obraden detaljnijom projektnom dokumentacijom, a
ovdje ¢e se u nastavku prikazati slike dobivenih rezultata samo za vrSno-poZarno opterecenje.

Promjeri cjevovoda i tlacne visine u satu maksimalne potroSnje uz pojavu poZara u najudaljenijem ¢voru
Protoci i tlakovi u satu maksimalne potroSnje uz pojavu pozara u najudaljenijem ¢voru.

Napominje se medutim, da se planirane trase i profili cjevovoda koji su odredeni ovim planom mogu
mijenjati radi prilagodbe tehnickim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne
mogu biti takve da naruSavaju opéu koncepciju predvidenu ovim planom.

Sama konstrukcija je postavljena kao hidrantska Ciji ¢e se to¢an raspored odrediti glavnim i izvedbenim
projektima.

Vodoopskrbna mreZza unutar obuhvata Plana mora osigurati sanitarne i protupozarne koli¢ine vode te imati
izgradenu vanjsku nadzemnu hidrantsku mrezu. Vodoopskrbna mreZa predloZena je prstenasto zatvorena, a
trase postojecih i planiranin magistralnih i lokalnih cjevovoda ucrtane su na kartografskom prilogu 2.D.
Vodoopskrba. UPU-om se planira proSirenje vodovodne mreze u cilju jednoli¢nije i kvalitetnije opskrbe
pitkom vodom cijelog podrucja.

Nova lokalna vodovodna mreZa zbog zahtjeva protupozarne zastite mora imati minimalni profil od 100
mm. Vodovi vodovodne mreZe u principu se polazu u prostoru za izgradnju prometnice. Sekundarna mreza
izvest Ce se u ostalim kolnim i pjeSackim prilazima kako je oznaceno u kartografskom prikazu.

Na spoju cesta L58110 i D40, koji se nalazi izvan obuhvata ovoga Plana, u sklopu rjeSavanja krizanja kojim
se omogucéuje pristup u zonu potrebno je predvidjeti i rekonstrukciju dijela postojeCeg gravitacijskog
cjevovoda koji situacijski i visinski ne moze zadrzati postojeéi polozaj. Projekt rekonstrukcije i prelaganja
navedenog cjevovoda treba izraditi u sklopu izrade dokumentacije za nove cjevovode unutar obuhvata Plana.
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Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodnogospodarske mreze

Vodoopskrba radne zone Kukuljanovo planirana je spojem na postojeci magistralni cjevovod profila @ 300
mm: vodospremnik "Vojskovo I" - Cavle.

Vodoopskrbnu konstrukciju radne zone Kukuljanovo moguce je spojiti sa susjednim radnim zonama ukoliko
se izrade odgovarajuce hidraulicke analize cijelog podsustava.

Planirane cjevovode postaviti prema priloZenom kartografskom prikazu 2d, u mjerilu 1 : 2.000, uz napomenu
da se trase i profili cjevovoda koji su odredeni ovim planom mogu mijenjati radi prilagodbe tehnickim
rieSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da naruSavaju
opéu koncepciju predvidenu ovim planom.

Vodoopskrbni cjevovodi su postavljeni uz planirane prometnice ¢ime se olakSava pristup i odrzavanje.

Raspored hidranata na vodovodnoj mreZi postaviti u glavno/izvedbenim projektnim dokumentacijama u
skladu s posebnim propisom o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara.

Sve aktivnosti vezano uz realizaciju vodoopskrbe uskladiti sa nadleznim komunalnim poduze¢em, a ovisno o
planovima razvoja vodoopskrbnog podsustava.

3.4.3.2 Odvodnja

Postojece rjeSenje odvodnje otpadnih voda zasniva se na postavkama iz Idejnog rjeSenja kanalizacijskog
sustava otpadnih i oborinskih voda Bakar - Kostrena, ("Hidroelektra - projekt" d.o.o., Zagreb i "Hidro consult"
d.o.o. Rijeka 2008. godine). Medutim, zbog novih zahtjeva te ispunjenja obveza iz Ugovora o pristupanju u
EU, nuzno je pripremu i provedbu projekata u vodnokomunalnom gospodarstvu uskladiti sa zahtjevima
Direktive o proc¢iSéavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ). Europski zakonodavni okvir vodnog
gospodarstva temelji se na Okvirnoj direktivi o vodama, koji nastoji uvesti integrirano upravljanje vodnim
resursima u Europi. To je sveobuhvatan sustav osmisljen za zastitu svih voda i postavlja jasne ciljeve, tako
da se 'dobro stanje voda' mora postici za sve vode u Europi i da se na podrucju cijele Europe provodi odrzivo
koristenje voda.

Kljucni zahtjevi Direktive 91/272/EEZ odnose se na uspostavljanje sustava javne odvodnje i stupnja
prociS¢avanja, ovisno o osjetjlivosti podrucja za aglomeracije >2.000ES, pri ¢emu su kriteriji i rokovi gradnje
razlic¢iti za aglomeracije <10.000 ES, odnosno za > 10.000 ES. Ova direktiva je u potpunosti implementirana
u legistlaviu TG kroz Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15,
3/16).

S ciljem zastite okoliSa planira se izgradnja sustava odvodnje i prociS€avanja sanitarnih, tehnoloskih i
oborinskih otpadnih voda, njihovog proc¢iS¢avanja i daljnjeg neSkodljivog ispustanja u okolis.

Izgradnja sustava odvodnje sastoji se u izgradnji kanalizacijske mreze sanitarnih i tehnoloskih te oborinskih
otpadnih voda kao sustava zatvorenih kanala s gravitacijskim teCenjem, s povremenim prekidima (na
mjestima gdje je to nuzno) u kanalizacijskim crpnim stanicama i crpljenjem otpadnih voda na viSu kotu
odnosno nizvodne kolektore. TehnoloSke otpadne vode potrebno je prije upustanja u kanalizacijski sustav
procistiti do razine propisane posebnim propisom o granic¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda, odnosno
uvjetima nadlezne komunalne organizacije. Eventualne tehnoloSke otpadne vode koje su po
karakteristikama istovjetne sa sanitarnim otpadnim vodama, odnosno koje u tehnoloSkom procesu ne
sudjeluju na nacin da se oneciSéuju otpadnim tvarima iz samog tehnoloSkog procesa mogu se ispustati
sustav javne odvodnje ukoliko je to sukladno s posebnim propisom o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda.

U cilju zastite okoliSa nadalje je planirano kanalizacijski sustav sanitarnih i tehnoloskih otpadnih voda
prikljuciti na sustav odvodnje otpadnih voda radne zone R 29/1 te ih podvrgnuti proc¢iSéavanju i neSkodljivom
ispustanju u okolis. U svakom sluc¢aju, detalje konkretnog tehniCkog rjeSenja treba definirati
glavnim/izvedbenim projektima, a na temelju tehnoloskih i statiCkih proraCuna kao i posebnih uvjeta

nadlezne komunalne organizacije.

Zbrinjavanje odnosno odvodnju oborinskih voda treba u najveéoj mogucoj mjeri osigurati prirodi bliskim
nacinima. U nacelu Ciste oborinske vode (oborinske vode krovnih povrSina, pjeSackin staza i sl.) treba
razlijevati po okolnom terenu odnosno ponirati u podzemlje. Preporu¢a se i prihvacanje i spremanje ¢istih
oborinskih voda i njihovo koriStenje za zalijevanje zelenila.

Oborinske vode za koje postoji opasnost da su ili da ¢e biti oneciS¢ene (oborinske vode prometnica s velikim
intenzitetom prometa, zauljene povrSine i sl.) potrebno je sakupiti zasebnim sustavima otvorenih ili
zatvorenih kanala. Ispustanje takvih oborinskih voda u okoli$ (podzemlje, prirodni vodotoci ili more) moze se
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obaviti tek nakon njihove odgovarajuée obrade (pjeskolov/mastolov odnosno odjeljiva¢ ulja i benzina ili neka
druga mjera koja ¢e biti propisana vodopravnim uvjetima).

Tehnicko rjeSenje definirat ¢e se izradom koncepcijskog idejnog rjeSenja sustava prikupljanja, odvodnje i
prociS¢avanja otpadnih voda aglomeracije Bakar.

- Predvida se formiranje vlastitog razdjelnog podsutava odvodnje otpadnih voda radne zone Kukuljanovo.
Pod pojmom razdjelna kanalizacija smatra se zasebni vodoima odvoditi sanitarne/tehnoloske od obornihskih
otpadnih voda. Sanitarne i tehnoloSke (nakon predtretmana) otpadne vode predvideno je upusStati u
kanalizacijski sustav radne zone te preko njega u buduci jedinstveni kanalizacijski sustav Bakar. U konacnici
prociSéavanje prikupljenih otpadnih voda (sanitarnih i prethodno prociséenih tehnoloskih) provodit ¢ée se na
uredaju za prociSéavanje otpadnih voda nakon njegove izgradnje. Ispustanje prociSéenih otpadnih voda
provoditi ée se putem podmorskog ispusta, u more.

- Do izgradnje uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Bakar sanitarne i tehnoloSke otpadne

vode potrebno je prociscavati na uredaju za prociSéavanje (biodisk) R 27.

- Potrebno je voditi raGuna o krajnjem (maksimalnom) kapacitetu postojeceg uredaja, a konacna koncepcija
odvodnje uskladivati ¢e se s razvojem rjeSenja aglomeracije Bakar.

- Tehnicko rjeSenje sustava odvodnje zasniva se na primjeni gravitacijskog pogona u kanalizacijskoj
mrezi u kombinaciji s tlaCnim transportom, sve zbog postepenog dubljeg ukopavanja glavnih kanala, te
savladavanja postojeéin topografskih prepreka na prijenosu otpadnih voda do mjesta prikljucka na
zajednicki sustav odnosno do lokacije uredaja za prociSéavanje otpadnih voda.

- Predvida se izgradnja tzv. nepotpunog razdjelnog sustava odvodnje. Primarno bi se izgradivala
kanalizacija za sanitarnu i tehnoloSku otpadnu vodu. Izgradnja kanalizacije za oborinsku vodu predvida se
samo na onim dionicama javnih prometnica, gdje Ce izgradnjom rubnjaka biti onemoguéeno bocno
otjecanje/razlijevanje oborinskih voda po zelenim povrSinama. Za oborinske vode s internih prometnica i
parkiralista, pjeSackih staza, kao i krovne vode potrebno osigurati decentralizirano poniranje, po potrebi uz
primjenu odgovarajucih taloznika, odjeljivaca ulja/masti i filtarskih slojeva ili razlijevanje i prolaz kroz
obrasteno tlo.

- Oborinske vode usmjerene su u dvije prirodne depresije u kojima Ce trebati smjestiti taloZnike i
odvajace ulja/benzina te filtarske slojeve i upojne gradevine za ispuStanje prociscenih oborinskih voda u
okolis.

Prikljuéenje sanitarnih i tehnoloskih (nakon predtretmana) otpadnih voda buducih dijelova radne zone na
kanalizacijski sustav planirano je iz viSe smjerova, uvazavajuci pritom, u §to ve¢oj mogucoj mjeri, gravitacijski
nacin odvodnje. Kanalizacijski sustav radne zone nije u cijelosti izgraden pa ga je potrebno do kraja izgraditi.
Potrebno je izgraditi kanalizacijske javne crpne stanice (smjeStene u profil prometnice) jer su na pojedinim
mjestima lokalno nize visinske kote, te je otpadne vode potrebno precrpljavati na visu kotu. Kanalizacijski
vodovi unutar same zone najbolje bi bilo polagati u trasama javnih prometnih povrSina.

Za manje objekte, do 20 ES (ekvivalenta stanovnika) u rubnim dijelovima UPU-a odvodnja otpadnih voda
moze se rjeSavati izgradnjom nepropusnih septickih taloznica (jama), za Sto je temeljem Zakona o vodama
potrebno ishoditi vodopravne uvjete.

Zagadenije oborinske vode, prikupljati ¢e se zatvorenim kanalima i nakon taloZenja odnosno izdvajanja
ulja/benzina ispustati u okoliS. Razina prociSéavanja oborinskih voda treba biti sukladana s vodopravnim
uvjetima jer se radi o ispustanju u lll zonu sanitarne zastite. Prema posebnom propisu o utvrdivanju zona
sanitarne zastite izvorista, lll zona sanitarne zastite, kod zastite krSkih vodonosnika smatra se "Zona

ogranicenja i kontrole". Tako se u lll zoni sanitarne zastite izvoriSta zabranjuje:

= ispuStanje neprociséenih otpadnih voda,

= gradenje industrijskih objekata koji ispuStaju za vodu opasne tvari (ili otpadne vode),

= gradenje cjevovoda za tekuéine koje su opasne za vodu bez propisane zastite,

= uskladiStenje radioaktivnih i za vodu drugih opasnih tvari, izuzev uskladiStenja loz ulja za
domacinstvo i pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne
mjere za gradenje, dovoz, punjenje, uskladistenje i uporabu,

= gradenje rezervoara i pretakaliSta za naftu i naftne derivate, radioaktivne i ostale za vodu opasne
tvari,

= izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina na naftu, zemni plin, radioaktivne tvari, kao i izrada
podzemnih spremista,

= nekontrolirana uporaba tvari opasnih za vodu kod gradenja objekata,

= gradenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pro¢iSéavanja oborinskih voda,
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= eksploatacija mineralnih sirovina,

= deponiranje otpada,

= svako skladiStenje nafte i naftnih derivata,

= povrSinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,

= gradenje industrijskih postrojenja opasnih za kakvoéu podzemne vode i
= gradenje cjevovoda za tekucine koje su Stetne i opasne za vodu.

Osim navedenog posebnog propisa o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvoriSte donesena je i Odluka o
zastiti izvoriSta vode za piée u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu ("Sluzbene
novine" 35/12 s pripadaju¢im ispravkama i dopunama) u kojoj se izmedu ostalog navodi:

Na podrucju lll. zone provode se sljedece mjere zastite:

1. Oborinske vode autocesta i drZzavnih cesta prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i preko separatora-
taloZnika i laguna odnosno druge odgovaraju¢e tehnologije kojom ¢e se poluciti isti ucinci proc¢iS€avanja
ispustati u povrsinske vode ili neizravno u podzemne vode procjedivanjem kroz tlo putem upojnih gradevina.

2. Oborinske vode Zupanijskih cesta prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i preko separatora-taloZnika
odnosno druge odgovarajuce tehnologije kojom ¢e se poluciti isti uc¢inci proc¢iS¢avanja ispustati u povrSinske
vode ili neizravno u podzemne vode procjedivanjem kroz tlo putem upojnih gradevina,

3. Oborinske vode s parkiraliSta povrsine iznad 500 m2 prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i prikljuciti na
sustav javne odvodnje ili preko separatora-taloZnika odnosno druge odgovarajuce tehnologije kojom ¢e se
poluciti isti uéinci proc¢iSéavanja ispustati neizravno u podzemne vode procjedivanjem kroz tlo putem upojnih
gradevina,

4. Uporaba gnojiva mora biti kontrolirana: ne rasprostirati gnojivo neposredno prije ili za kiSna vremena ili
preko zamrznutog ili snijegom prekrivenog tla. U tijeku jedne kalendarske godine poljoprivredne povrsine
mogu se gnojiti stajskim gnojem do granicne vrijednosti od 170 kg/ha dusSika (N),

5. Prostori za drzanje domacih Zivotinja moraju biti natkriveni i zasticeni od vanjskih voda izgradnjom
obodnih kanala,

6. Pri izradi novih i reviziji postoje€ih programa - osnova gospodarenja Sumama planirati preborno
gospodarenje bez oplodnih sjeCa, radove i aktivnosti vezane uz gospodarenje Sumama - izgradnju Sumskih
cesta i vlaka, izvoditi uz primjenu mjera zastite voda, iskljuCivo u suhom periodu i uz prethodnu prijavu
sluzbama nadleznim za vodno gospodarstvo temeljem posebnih propisa.

Ovim Urbanistickim planom uredenja radne zone predvidaju se dva sliva oborinskih voda koja bi bila
usmjerena u prirodne depresije u kojima bi bili smjeSteni taloznici i odvajaci ulja/benzina, filtarski slojevi i
upojne gradevine odnosno gdje bi se vrsilo prociS¢avanje i dispozicija proc¢iséenih oborinskih voda u okolis,
sukladno navedenim pravilnicima.

Mjesta ispusta planirana su na predjelima javnih zelenih povrSina do kojih je rijeSen kolni pristup (do
okretisSta na sjevernom dijelu obuhvata odnosno sa lokalne ceste u juznom dijelu obuhvata). To¢ne lokacije
uredaja i servisni (prometni) pristupi do njih nisu ucrtavani u grafickom dijelu plana ali njihova je izgradnja
moguca sukladno odredbama za provodenje kojima je regulirana izgradnja u javnim zelenim povrSinama te
izgradnja komunalnih i infrastrukturnih gradevina.

Tocne koli¢ine oborinskih otpadnih voda koje se ispustaju u okoli§ potrebno je odrediti u daljnoj projektnoj
dokumentaciji (idejni odnosno glavni projekti) a sukladno proracunu trebati ¢e odrediti toéne dimenzije
gradevina: profili kanala, taloZnici, odjeljivaci ulja/benzina, upojne gradevine, retencije i sl.

Kanalizacijsku mreZu treba izvoditi prema vaZeéim propisima i pravilnicima te prema uvjetima nadleznog
komunalnog druStva za odvodnju.
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3.4.4 OBRADA, SKLADISTENJE | ODLAGANJE OTPADA

Sustav gospodarenja otpadom na razini Zupanije predvida centralnu zonu za gospodarenje otpadom i mrezu
reciklaznih dvoriSta i transfer stanica, koji nisu predvideni na podrucju Grada Bakra.

Osnove gospodarenja otpadnim tvarima zasnivaju se na slijedeéim postavkama:

koli¢inu otpada treba smanijiti ve¢ na mjestu nastajanja, a koncentraciju Stetnih tvari u otpadu treba
odrZavati $to je moguce nizom,

iskoristive otpadne tvari, a posebno papir, staklo, kovine, plasticne tvari i bio otpatke treba u
najve¢oj mogucéoj mjeri nastojati iskoristiti,

nepreradive otpadne tvari potrebno je obraditi na nacin da se mogu trajno i sigurno zbrinuti.

U postupanju s otpadom na podrucju Grada Bakra potrebno je teziti organizaciji primarnog
razdvajanja komunalnog otpada na mjestu njegova nastanka jer se time smanjuje ukupna koli¢ina
otpada koju treba prevesti, preraditi i konacno odloziti, a olakSano je i skupljanje sekundarnih
sirovina.

Na podrucju UPU-a potrebno je uspostaviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom te rijeSiti
odvojeno skupljanje pojedinih korisnih komponenti komunalnog otpada. Uz pretpostavku da se u
cijelosti koristi potencijal koli¢ina kroz izdvojeno skupljanje papira i kartona, stakla, metala i
bioloSkog otpada, odlagalo bi se svega cca 50 % ukupne koli¢ine komunalnog otpada.

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veée metalne kontejnere s
poklopcem. Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne spremnike (stari papir,
staklo, istroSene baterije i sl.). Posude/kontejnere za sakupljanje komunalnog otpada kao i za
prikupljanje korisnog otpada treba smjestiti na parcelu gradevine za svaku gradevinu pojedinacno ili
skupno na javne povrsine ovisno o projektu i posebnim uvjetima komunalnog poduzeca.

Reciklazna dvorista (,zelene otoke“) moguée je organizirati na povrSinama odredenima za
gospodarsku proizvodnu namjenu. Reciklazno dvoriSte moZe se graditi na gradevnoj Cestici koja se
nalazi na uredenom gradevinskom zemljiStu. Prema susjednim gradevnim cesticama obavezna je
sadnja Zivice visine 2,20 m. U reciklaznim dvoristima moguce je predvidjeti kontrolirano prikupljanje
opasnog otpada (kiseline, ulja, baterije, boje, pesticidi i slicno).

Postupanje s industrijskim, ambalaznim, gradevnim, elektrickim i elektronickim otpadom, otpadnim
vozilima i otpadnim gumama te opasnim otpadom mora se provoditi u skladu s posebnim
propisima.

Unutar predjela gospodarske namjene: poslovne (K) moguc je smjestaj reciklaznog dvoriSta koje
osigurava jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom.
Reciklazno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladistenju manjih koli¢ina posebnih vrsta otpada.
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3.5 UVIETI KORI§:I'ENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
3.5.1 UVJETI I NACIN GRADNJE

3.5.1.1 Oblici koriStenja

Oblici koriStenja prostora na podrucju obuhvata UPU-a definirani su u skladu s ¢injenicom da se zona
gospodarske namjene planira dijelom na izgradenom, a dijelom na potpuno neizgradenom i neuredenom
zemljiStu. Podrucja pojedinih oblika prikazana su na grafickom prilogu 4 Nacin i uvjeti gradnje - Oblici
koriStenja i nacin gradnje.

Kao oblik koriStenja propisani su: sanacija gradevina - promjena stanja gradevina i nova gradnja.

Gradnja gradevina moguca je samo na Cesticama koje su kvalitetno infrastrukturno opremljene (pristupni
put, vodoopskrba, odvodnja i elektricna energija).

3.5.1.2 Nadin i uvjeti gradnje

Podrucja pojedinih nacina gradnje te elementi uvjeta gradnje prikazani su na grafickom prilogu 4 Nacin i
uvjeti gradnje - Oblici koriStenja i nacin gradnje.

Gradevna Cestica mora imati veliCinu, povrSinu i oblik koji omogucava njeno funkcionalno i racionalno
koristenje i gradnju u skladu s odredbama ovoga plana.

Gradevna cestica u planiranim predjelima mora se nalaziti na uredenom gradevinskom zemljiStu, uz
sagradenu javnu prometnu povrsinu i sa moguénoscu prikljucenja na komunalnu infrastrukturu.

Iznimno, gradenje se moZe dopustiti i na neuredenom gradevinskom zemljiStu ukoliko je Grad Bakar preuzeo
obvezu izvedbe prometne i komunalne infrastrukture planirane ovim Planom i ukoliko su izvedeni barem
zemljani radovi na izgradnji istih.

Po nacinu gradnje dopustena je izgradnja samostojecih gradevina, tj. gradevina koje sa svih strana imaju
neizgraden prostor (vlastitu Cesticu ili javnu povrSinu). MjeSoviti oblik gradnje (samostojeci, poluugradeni,
ugradeni) moguci su u odnosu na gradevine na istoj gradevnoj Cestici (gradevni sklop).

Arhitektonsko oblikovanje treba biti suvremeno buduéi da se radi o potpuno novoj zoni i o potencijalno
velikim volumenima (proizvodno-servisnih) gradevina,. Preporucuje se jednostavni arhitektonski jezik, Cistih
volumena, jednostavne obrade ploha i suzdrzanog kolorita.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procCelja i krovista te upotrijeblieni gradevinski
materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama unutar jednog predjela gospodarske namjene te s
ambijentalnim vrijednostima sredine.

Krovovi mogu biti ravni, shed ili kosi. Na zgradama velike tlocrtne povrSine (iznad 1200 m2) treba izbjegavati
kose krovove tradicionalnog nagiba - pozeljni su ravni krovovi ili plitki kosi krovovi sakriveni nadozidom.

3.5.2 MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIUEDNOSTI | POSEBNOSTI | KULTURNO - POVIJESNIH |
AMBIJENTALNIH CJELINA

Unutar podrucja obuhvata UPU-a nema kulturno - povijesnih cjelina i gradevina i prirodnih vrijednosti koje bi
se Stitile mjerama ovog UPU-a.

3.5.3 PODRUCJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREDENJA | ZASTITE
3.5.3.1 Zastita posebnih vrijednosti i obiljeZja

U cilju zastite prostora potrebno je ozelenjavanjem i drugim hortikulturno - krajobraznim tehnikama urediti
zemljiSte uz zone gospodarskih proizvodnih i poslovnih djelatnosti te uz infrastrukturne gradevine.

U cilju zastite od prekomjerne buke potrebno je identificirati potencijalne izvore buke te kontinuirano vrsiti
mjerenja buke u najugrozenijim podrucjima (prostori uz frekventnije prometnice i proizvodne pogone).

3.5.3.2 Podrucdja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

Svi elementi od vaznosti za podrucje za koje se UPU donosi (detaljna namjena i osnovni uvjeti koristenja
povrsina, rezimi uredivanja prostora, nacin opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjeti za
gradnju, smjernice za oblikovanje, koriStenje i uredenje prostora) definirani su ovim UPU-om.
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3.5.4 MJERE POSEBNE ZASTITE

Kriteriji za provedbu mijera zastite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti temelje se na geografskim i
demografskim osobitostima, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva, infrastrukture i svih druStvenih
djelatnosti, kao i na procjeni ugrozenosti ljudi i podruéja prirodnim nepogoda, mehanicko-tehnoloskim i
ekoloskim nesre¢ama i povredljivosti od eventualnih ratnih razaranja. Obzirom da postoji izradena i usvojena
Procjena ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Bakra mjere zastite ljudi, prirodnih i
materijalnih vrijednosti temelje se na toj podlozi i na relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima te
dokumentima prostornog uredenja Grada Bakra i Primorsko-goranske Zupanije.

Mijere posebne zastite sastoje se od osnovnih i specifiénih mjera i zahtjeva.

Osnovne mjere i zahtjevi zaStite i spaSavanja u najvecoj mjeri sadrzane su u nacelima i mjerama planiranja
prostora: paZzljivim lociranjem vaznih infrastrukturnih gradevina, definiranjem trasa prometne infrastrukture
kojima se omogucava pristup i evakuacija, definiranjem uvjeta gradenja kojima se osiguravaju zone koje
nisu ugroZzene urusavanjem.

Specificne mjere i zahtjevi zastite i spaSavanja opéenito obuhvacéaju:

®  mjere kojima se osigurava zaStiGenost gradevina, smanjuje njihova izlozenost i povredljivost od
razaranja (odredivanjem visine gradevina, gustoc¢e izgradenosti, zelenih povrSina, udaljenosti
izmedu gradevina i slicno),

" mjere koje omogucavaju ucinkovito obavjeS€ivanje, evakuaciju, izmjeStanje, spaSavanje,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge mjere zastite i spasavanja ljudi,

®  mjere koje omogucavaju fleksibilnost prometa i infrastrukture u izvanrednim uvjetima,

®  mjere koje omogucuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili velikih
nesreca (kriticna infrastruktura),

" mjere koje omogucavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica pojedinih prirodnih
nepogoda i drugih incidentnih - izvanrednih dogadaja,

"  mjere koje omogucavaju funkcioniranje i obnavljanje gradevina u slu¢aju oSte¢enja (protupotresno i
protupozarno projektiranje i slicno).

3.5.4.1 Zastita od pozZara i eksplozija

Mjere zastite od pozara predloZzene su na temelju odredbi Zakona o zastiti od pozara.

Pri projektiranju treba voditi raCuna da gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4
metra radi sprjeCavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine. Ta udaljenost moze biti iznimno manja
ukoliko se dokaZe da se pozar ne moze prenijeti na susjedne gradevine, uzimajuéi u obzir pozarno
opterecenje, brzinu Sirenja pozZara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veli€inu otvora na vanjskim
zidovima gradevina i dr. Ako se to ne moze dokazati onda gradevine medusobno moraju biti odvojene
poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u sluaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne
odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 metara ili zavrSava
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 metar neposredno ispod pokrova krovista, koji
mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

Radi omogucéavanja spaSavanja osoba i materijalnih sredstava iz gradevina i gaSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz i povrSinu za operativni rad vatrogasaca
odredenu prema posebnom propisu.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se predvidjeti vanjska hidrantska mreza s
osiguranim potrebnim pritiskom vode i profilom cjevovoda.

Za protupoZarnu zastitu potrebno je osigurati uvjete opskrbe vodom i druge uvjete prema vaze€im zakonskim
i drugim propisima.

Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Policijske uprave za mjere zastite od
pozara primijenjene projektnom dokumentacijom za zahvate u prostoru na gradevinama, odredenim prema
tim popisima.

Za provedbu mjera zastite od eksplozija pri projektiranju i izgradnji plinovoda i prikljuCaka moraju se
postovati minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak postojeéih i planiranih instalacija i gradevina).
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Svaka gradevina imat ¢e na plinskom kuénom priklju¢ku glavni zapor putem kojeg se zatvara dotok plina za
doti¢nu gradevinu, a na plinovodima ¢e biti ugradeni sekcijski zapori kojima se obustavlja dotok plina za
jednu ili nekoliko ulica u slucaju razornih nepogoda.

Sve mjere sigurnosti i zastite predvidene posebnim Zakonom i drugim propisima treba u cijelosti primijeniti
pri izradi glavnog i izvedbenog projekta plinovoda.

Zastita od pozara

Zastita od poZara ovisi o stalnom i kvalitethnom procjenjivanju ugroZzenosti od pozara i tako procijenjenim
pozarnim opterecenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim zahtjevima utvrdenim
prema izradenoj i usvojenoj Procjeni ugroZenosti od poZara i tehnoloSkim eksplozijama Grada Bakra.
Kartografski prikaz vatrogasnih sektora, zona i vatrobranih pojaseva na prostoru Grada Bakra nalazi se u
posebnom grafickom prilogu navedene Procjene ugrozenosti.

Sukladno posebnim propisima za sve zahvate u prostoru odredene tim propisima potrebno je ishoditi
suglasnost nadleZzne ustanove za mjere zastite od poZara primijenjene projektnom dokumentacijom.

Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine ili plinovi moraju se graditi na
sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja, prema posebnim propisima.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina, kao i gasenja pozara na gradevinama i otvorenom
prostoru, gradevine moraju imati vatrogasni pristup propisane Sirine, nagiba, okretiSta, nosivost i radijuse
zaokretanja koji su odredeni posebnim propisom.

Sve pristupne ceste koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavrSetkom, moraju se projektirati s okretiStem na
njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila.

Projektiranje gradevina s aspekta zasStite od poZara treba provoditi sukladno posebnim zakonima i propisima
te pravilima struke.

Kod projektiranja gradevina radi vece kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zastite od poZara, prilikom
procjene ugrozenosti gradevine od pozara, u prikazu mjera zastite od pozara potrebno je primjenjivati
sljedeée proracunske metode, odnosno norme:
- TRVBili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM - za poslovne i pretezito poslovne gradevine razne
namjene i veliCine, ustanove i druge javne gradevine u kojima se okuplja ili boravi vecéi broj ljudi.
- DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM - za industrijske gradevine, razna skladista i
ostale gospodarske gradevine.
- TVRB N106 za projektiranje garaza tlocrtne povrSine vece od 100 m2.
- TVRBN138i TVRB N139 kod projektiranja specijaliziranih trgovackih prostora - trgovina.
- Potrebno je osigurati potrebne koli¢ine vode za gaSenje pozara u skladu s odredbama posebnih
ropisa.
Za gaéenr}e Eoiara treba koristiti planirane nadzemne hidrante s cjevovodima koji ¢ée omogucéiti odgovarajuéi
protok vode za protupozarne potrebe. Planiranu hidrantsku mrezu treba izvesti prema odredbama posebnih
propisa.

3.5.4.2 Zastita od elementarnih nepogoda

U svrhu efikasne zaStite od potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za izgradnju na
podrucju uskladiti sa posebnim propisima za VIII seizmi€ku zonu. S obzirom na moguénost zakréenosti
uruSavanja gradevina ovim UPU-om definirane su gradevine kriticne infrastrukture ugrozene potresom
(nadvoznjaci, veéi potporni zidovi uz prometnice) a u skladu s tim i glavni prometni pravci evakuacije. Buduci
da se cijelo podrucje obuhvata UPU-a nalazi u lll. zoni sanitarne zasStite izvoriSta na podruc¢ju obuhvata nisu
predvidene gradevine imaoca opasnih tvari.

Sve prometnice unutar obuhvata UPU-a mogu sluziti kao pravci evakuacije buduéi da su osigurani od
uruSavanja gradevina. Ovo se ostvaruje propisanim najveéim dopustenim visinama gradevina i njihovom
najmanjom udaljenoSéu od regulacijskog pravca ¢ime se osigurava zahtjev za minimalnu udaljenost
gradevina od ruba javne prometne povrsine (veéi od h/2 pri ¢emu h oznacéava visinu gradevine u metrima).

Urbanistickim planom uredenja ne rjeSavaju se pojedine gradevinske Cestice i povrSine za izgradnju ali su na
radnim platoima osnovnim mjerama plana (odredbama o najveéem koeficijentu izgradenosti) osigurane
slobodne (neizgradene) povrSine koje mogu sluziti kao prostori za evakuaciju ljudi. U grafickom dijelu plana
ovi su prostori oznaceni kao nacelne lokacije na planiranim predjelima gospodarske namjene, uz planirane
glavne pravce evakuacije.
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Na neizgradenoj povrsini na glavnom ulazu u zonu gospodarske namjene mogucée je postavljanje glavnog
logistiCkog centra u slucaju nesrece gdje je potrebno osigurati kriticnu infrastrukturu u slucaju nesreée (pitka
voda, energetska infrastruktura, hitna medicinska pomo¢ i sl.).

U grafickom dijelu plana oznaCena su i podrucja za priviemene deponije materijala koji je nastao kao
posljedica ruSenja i to kao nacelne lokacije te veée planirano podrucje u istocnom dijelu obuhvata plana.

Zastita od poplava je prijeko potrebna djelatnost koja bitno utjeCe na proizvodnju dobara i Zivotni standard.
Ta djelatnost, poCevsi od izbora rjeSenja zastite, izgradnje, koriStenja i odrzavanja, mora se osnivati na
ekonomskoj racionalnosti. Kriteriji zastite od poplava usvajaju se zavisno od namjene i nacina koriStenja
podrucja:

= naselja, industrijske zone i glavne prometnice Stite se od 50. ili 100. godisnjih velikih voda

= poljoprivredne povrsine Stite se od 25. ili 50. godiSnjih velikih voda

= Sumske povrSine brane se od velikih voda koje se pojavljuju jednom u 25. godina.
Na podruc¢ju UPU-a zastita od poplava provodi se planiranjem i izvedbom adekvatnog sustava odvodnje
oborinskih voda.

Na podrucju obuhvata nisu evidentirana aktivna ili potencijalna klizista.

3.5.4.3 Zastita od ratnih opasnosti

Mijere zastite od ratnih opasnosti planiraju se da bi se otklonile ili umanjile posljedice ratnih djelovanja.

Kriteriji za odredivanje naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloniSta i druge gradevine za zastitu
stanovnisStva, stupnjevi ugrozenosti te otpornost skloniSta ovisno o podrucjima gdje se grade i nacin
odredivanja zona ugrozenosti utvrdeni su posebnim propisima.

Zakloni se ne smiju graditi u neposrednoj blizini skladiSta zapaljivih materija, u razini niZzoj od podruma
zgrade niti u plavnim podrucjima.

U pojasu udaljenosti do 100 m od gradevina od znacCaja za Republiku Hrvatsku (navedene u Prostornom
planu uredenja Grada Bakra) grade se sklonista osnovne zastite otpornosti 100 kPa, a u pojasu od 100 do
650 m udaljenosti grade se skloniSta dopunske zastite otpornosti 50 kPa.

Sklanjanje ljudi osigurava se i privcemenim izmjeStanjem stanovniStva, prilagodavanjem prirodnih,
podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u odredenim podrucjima, Sto se utvrduje
posebnim planovima sklanjanja i priviemenog izmjeStanja stanovniStva, prilagodavanja i prenamjene
pogodnih prostora koji se izraduju u slu¢aju neposredne ratne opasnosti.

Mijera sklanjanja moze se provoditi i izradom zaklona rovovskog tipa u trenutku neposredne opasnosti po
ljude ili na nacin da se izmjestaju ljudi iz ugrozenih podrucja.

Sklonista osnovne i dopunske zastite, u sklopu gradevina od znacaja za Republiku Hrvatsku, ukoliko se za
njin utvrde posebni uvjeti gradenja na razini Republike Hrvatske, projektiraju se kao dvonamjenske
gradevine s prvenstvenom mirnodopskom funkcijom sukladnom osnovnoj namjeni gradevine, s otpornoséu
od 100 kPa za osnovnu i 50 kPa za dopunsku zastitu.

Eventualna izgradnja skloniSta osnovne zastite u zoni obvezne izgradnje sklonista, te u gradevinama od
znaCaja za Republiku Hrvatsku na podru¢ju Grada Bakra je uvjetna jer je ograniGena trenutnim
nepostojanjem zakonske obveze njihove izgradnje.

Za sklanjanje se mogu koristiti i pogodne postojeée komunalne i druge gradevine prilagodene toj svrsi.

Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.) investitor je duzan predvidjeti moguénost
njihove brze prilagodbe za sklanjanje ljudi tj. dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za
potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 m od takvih gradevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi
nacin.

Dvonamjenska sklonista trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe, a u slucaju ratnih opasnosti trebaju biti u
najkratem vremenu (24 sata) sposobna za potrebe sklanjanja. SkloniSta gradena iskljucivo za sklanjanje
(jednonamjenska) mogu primiti odredene mirnodopske sadrZaje koji ne zahtijevaju neke posebne standarde,
s tim da se u slucaju potrebe mogu brzo isprazniti.

Sklonista se trebaju projektirati i graditi u skladu s posebnim propisima i normama koji propisuju uvjete
izgradnje skloniSta za zastitu stanovnistva od ratnih djelovanja.
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Prilikom izgradnje skloniSta potrebno je:
= skloniSta planirati ispod gradevina kao najnize etaze
= osigurati potreban opseg zastite (50 kPa)
=  osigurati rezervne izlaze iz sklonista.

3.5.4.4 Ostale mjere zastite

Mjere zastite od epidemija ljudi i Zivotinja treba provoditi u¢inkovitom i pravodobnom akcijom nadleznih
zdravstvenih i veterinarskih sluzbi. Pojava epidemije kod ljudi moZe se pojaviti: nakon elementarnih
nepogoda, iz endemskih ZariSta u svijetu posebno poznate kao karantenske bolesti i zarazne bolesti koje se
pojavljuju uz konzumiranje zaraZzene hrane i higijenski neispravne vode.

Ekoloska zagadenja moguéa su kao posljedica nesreCe u cestovnom prometu s posljedicom ispustanja
opasnih tvari. Moguce je zagadenje ¢ovjekove okoline zbog neodgovarajuceg zbrinjavanja uginulih Zivotinja i
otpadnih dijelova, neodgovarajuéeg zbrinjavanja otpada i opasnih tvari, kao i neadekvatnog zbrinjavanja
otpadnih voda.

Tehnoloska (industrijska) nesre¢a je nenamjerni i neocekivani dogadaj koji nastaje koriStenjem opasnih
tvari, a koja uzrokuje Stetu za Zivot i zdravlje ljudi, imovinu i okoliS. Opasnost od tehnoloskih nesrec¢a proizlazi
iz proizvodnje, prerade, skladiStenja i manipuliranja opasnim tvarima. Vrste opasnih tvari i njihove granicne
koli¢ine navedene su u dodatku |. Zakona o potvrdivanju Konvencije o prekograni¢nim ucincima industrijskih
nesreca (NN Medunarodni ugovori, broj 7/99). Preventivne prostorno-planske mjere za spreCavanje
posljedica nesre¢a provode se odabirom lokacija za potencijalno opasne djelatnosti te provodenjem svih
posebnih propisa za izgradnju gradevina te odredivanjem prometnih koridora za transport opasnih tvari.
Buduéi da se cijelo podrucje obuhvata UPU-a nalazi u lll. zoni sanitarne zaStite izvoriSta pitke vode na
podrucju obuhvata nisu predvidene gradevine imaoca opasnih tvari. Detaljnije lociranje potencijalno opasnih
djelatnosti na podrucju obuhvata UPU-a ili definiranje posebnih koridora za prijevoz opasnih tvari Planom nije
predvideno veé se treba odvijati u skladu sa zakonskim propisima i odredbama za provodenje Plana.

Sustav uzbunjivanja i obavjeSéivanja stanovniStva na podru¢ju obuhvata UPU-a potrebno je uspostaviti
temeljem posebnih propisa. U grafickom dijelu plana ucrtana je nacelna lokacija planirane sirene za
uzbunjivanje stanovniStva. Njena to¢na lokacija biti ¢e utvrdena detaljnijom razradom sustava uzbunjivanja i
obavjeScivanja stanovnistva, a ukoliko se dokaze da sirene na drugim lokacijama (izvan obuhvata UPU-a)
osiguravaju funkciju uzbunjivanja stanovniStva na podrucju obuhvata UPU-a ne treba smjeStavati dodatne
sirene. U svim gradevinama u kojima se oCekuje okupljanje veceg broja ljudi (trgovacki centri, veca
proizvodna postrojenja) treba izvesti viastiti sustav uzbunjivanja sukladno posebnim propisima.

3.6 SPRJECAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
3.6.1 ZRAK

valjalo bi uvesti stalni nadzor i provoditi mjerenja na pogodnom mjestu.
Grani¢na vrijednost razine oneciS€enja zraka ukupnom taloZnom tvari iznosi 350 mg/ m2 na dan.

Osim ovog parametra, svakako bi, posebice nakon izgradnje i poCetka rada gospodarskih zona, trebalo
utvrditi koncentracije olovnih spojeva, dusikovih oksida, ugljik-oksida, kao i konacnih produkata izgaranja
goriva u motorima te koli¢ine lebdeéih Cestica u zraku.

Mjere za smanjenje utjecaja prometa na zrak: uredenjem odgovarajuéih zelenih povrSina stvoriti ¢e se
tampon zone izmedu prometnica i okolne izgradnje. U ugroZenijim dijelovima zeleni pojas se osim drvoreda
moZe sastojati i iz grmolikog parternog zelenila kako bi se stvorila barijera koja spre¢ava prodor Stetnih tvari
u pjeSacki i stambeni dio.

Mijere za smanjenje moguceg zagadenja uzrokovanog gospodarskim pogonima:

- prilikom izgradnje novih pogona potrebno je provoditi preventivne mjere zastite koje po potrebi
ukljuGuju i izradu strucne procjene utjecaja na okoli§ s prijedlogom mjera za sprecavanje
eventualnih negativnih utjecaja;

- gdje god to prostorne moguénosti dozvoljavaju treba realizirati zeleni pojas.

PPUG Bakra propisane su slijede¢e mjere zastite zraka:
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- Ogranicavati emisije i propisivati tehniCke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te prema
posebnom propisu o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku;

- Visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoli$, do donoSenja propisa
treba odredivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima);

- Zahvatom se ne smije izazvati ,znacajno“ poveéanje opterecenja, gdje se razina ,znacajnog”
odreduje temeljem procjene utjecaja na okoliS, a poveéanjem optereéenja emisija iz novog izvora ne
smije doc¢i do prelaska kvalitete zraka u nizu kategoriju u bilo kojoj tocki okoline izvora;

- Najveéi dopusteni porast imisijskin koncentracija zbog novog izvora oneciSéenja u ovisnosti o
kategoriji zraka odreden je posebnim propisom o razinama oneciscujucih tvari u zraku;

- Nepokretni izvori (tehnoloski procesi, industrijski pogoni, uredaji i objekti iz kojih se ispusStaju u zrak
oneciscujuce tvari) moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i odrzavani na nacin da ne ispustaju
u zrak tvari iznad grani¢nih vrijednosti emisije, prema Zakonu o zastiti zraka i posebnom propisu o
razinama oneciScujucih tvari u zraku;

3.6.2 TLO

Specifican vid zagadenja tla u urbanim cjelinama je nekontrolirano odlaganje krutog i tekuceg otpada.

U blizoj okolici naselja Cest uzrok zagadenja je prekomjerna i nestru¢na primjena agrotehnickih mjera sto
mozZe dovesti do bitnih poremecaja ekosustava i narusavanja prirodnih odnosa.

Devastaciji su narocito izloZzene upravo javne povrSine, korita vodotoka te povrSine uz prometnice i putove,
koje predstavljaju potencijal za ozelenjavanje i trajno uredenje. Planom namjene povrsina u sklopu UPU-a,
definirana je planska namjena svih povrSina sa naglaskom na smanjenje bilo kakvog negativnog utjecaja na
tlo.

3.6.3 BUKAIVIBRACIE

Utjecaj buke na kvalitetu uvjeta Zivota veoma je velik te se zbog toga intenzivna buka smatra jednim od
najneugodnijih utjecaja na Zivotnu okolinu. Uz buku su Cesto vezane i vibracije koje imaju negativan utjecaj
na kvalitetu gradevnog fonda.

Do sada na podrucju UPU-a nije bilo sustavne kontrole i pracenja razine buke.

Zakonom o zastiti od buke i posebnim propisom o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj rade
i borave ljudi propisane su najviSe moguce dopustene razine buke na vanjskim prostorima koje iznose:

najviSe dopustene
zona | namjena prostora razine vanjske buke u dBA
dan noc

Poslovho - stambena zona sa
gradevinama
javne namjene unutar gradskog

1. sredista, 65 50

zone duz autoputeva i glavnih gradskih

prometnica

Industrijska, skladiSna i servisna . .

podrudja, unutar z_o_na -uskladus prop|§_|ma zast!tfe na ravdu .
5 te podrugja transportnih terminala, na granici zona - buka ne smije prelaziti dopustene razine

u zoni s kojom granici

bez stanova

U cilju zastite od prekomjerne buke na podrucju UPU-a potrebno je:
= identificirati potencijalne izvore buke,
®  Kkontinuirano vrsiti mjerenja buke u najugrozenijim podrucjima.
= Veliki dio urbanisti¢kinh zastitnih rjeSenja koja su navedena vezano na problem zastite zraka, imat ¢ée
neposredne efekte i na smanjenje razine buke.
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[11. 1D UPU INDUSTRIJSKE ZONE KUKULJANOVO OBRAZLOZENJE

3.6.4 VODA

Glavni izvori zagadenja voda u naseljima su otpadne vode, a zatim slijede i drugi uzroci kao Sto su ispiranja
zagadenih povrSina i prometnica, erozija i ispiranje tla, aplikativna sredstva u poljoprivredi, gnojiSta, a moze
doéi i do povremenih izvanrednih zagadenja uslijed havarija, remonta, nepaznje i slicnog.

Zastita voda od zagadenja je problem koji zahtjeva multidisciplinarni pristup na nekoliko razina, ali najvaznije
je, na razini UPU-a predvidjeti sustav odvodnje sa adekvatnim prociSéavanjem. Prilikom izgradnje gradevina i
pogona, ve¢ od faze projektiranja, izbora materijala, tehnickih i tehnoloskih rieSenja, pa do nadzora, valja
ugraditi mjere i metode u funkciji zastite voda.

Zone sanitarne zastite izvoriSta na podruc¢ju Grada Bakra odredene su Odlukom o sanitarnoj zastiti izvora
vode za piée na rijeckom podrudju.

Odluka ima za cilj zabraniti ili ograniéiti odredene djelatnosti radi sprijeCavanja oneciSéenja podzemnih voda,
a propisuju se i mjere zastite za one subjekte koji imaju ili mogu imati utjecaj na kakvocu podzemnih voda.

Zastita podzemnih i povrSinskih voda odreduje se:

®  mjerama zabrane i ogranicenja izgradnje (definirano Odlukom);

®  mjerama za spreCavanje i smanjivanje oneciSéenja od kojih je najvaZnija izgradnja sustava za
odvodnju i uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda.

= QOstale mjere za sprjeCavanje i smanjivanje onecis¢enja podzemnih i povrSinskih voda su:

®  zabraniti pranje automobila, drugih vozila i strojeva, kao i odlijevanje vode oneciSéene
deterdzentima, te odlaganjem tehnoloskog i drugog otpada na zelene povrsine duz prometnica;

= Kkorisnik gradevne Cestice mora brinuti o zastiti i odrzavanju vodovodne mreze, hidranta i drugih
vodovodnih uredaja, unutar i ispred Cestice, te §tititi pitku i sanitarnu vodu od zagadivanja;

®  opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik, te
u vodama koje se nakon procis¢avanja ispustaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni
prijemnik, moraju biti u okvirima granic¢nih vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije prema
posebnom propisu o granicnim vrijednostima pokazatelja, otpadnih i drugih tvari u otpadnim
vodama.
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